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Hardware | Options | Resources |

Centos55-64 - Yirtual Machine Properties

Virtual Machine Yersion: 7

| A — —Memary Canfiguration
: - ™ show Al Devices add... Remoye |
D | 25GE = memory Size: I 1500|3¢ MB ~
Hardware | Summary |
| A D ( e — 1 128 GB 4 Masimum recommended For this
41 > 6 || M _Memory (edited) sobe. . <0 quest 05: 255 GE.
. bl ™ el 2 54 GEH
d 4 idh d Maximurm recommended for best
: = :;\‘12 ;ar. : eto'c:rd =l A performance: 8185 ME.
= ewc.e =S e. Default recommended For this
(1 1 % DDYD Drive 1 [TERRA] isofCent05-5.... 16 GEH <l guest OS5: 384 MB,
ER Metwork adapter 1 WM Metwork. Minimum recommended For this
© 5051 cortraller 0 L51 Lagic Parallel BGE I 9 glest 05 256 MB.
%2 3"0p-4 = Hard disk 1 Yirkual Disk 4l
2 GBH
1 GEH
512 MBH
&
256 MB
1258 MEH
64 MEB H
32 MB H
16 MB H
8MEBH
4 ME-
Help [o]4 | Cancel |
Y
# 5 $N&
' ' ' '
1l 3HG 3HG + $', ! ?
5
W I5LL L'- L " 4. L X 3HGL Y
@) 3HG " D 4 1 E F!
+ ,5
| 5E 1/ F (= F
' 5E F I E F



http://sourceforge.net/projects/artica-postfix/files/Artica%20ISO/
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to Cent0S

| Package selection |

The default installation of CentO05 includes a set of software
applicable for general internet usage. What additional tasks
would you like your system to include support for?

1 Desktop - Gnome [ ]
Wcskiop - KDE |
1 Server | |
1 Server - GUI [ ]

[ 1 Customize software selection

{Tab>s<Alt-Tab> between elements i <3pace> selects i <F12> next screen

Setup Agent
Select the item that you wish to modify

Authentication [ ]

Firewall configuration

Network configuration
System services

{Tab>/<Alt-Tab> between elements I <Space> selects I <F12> next screen

system-conf ig-securitylevel @ 2883 Red Hat, Inc.

Firewall Configuration

A firewall protects against unauthorized

network intrusions. Enabling a firewall blocks
all incoming conmections. Disabling a firewall
allows all conmections and is not recommended.

Security Level: [MENNATYIEN] [CINNFERIIER

SELinux: Enforcing
Permissive

{Tab>~,<fAlt-Tab> between elements {Space> selects | <F12> next screen
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ARAMETRES. .

| /STALLATION LOGI...

SERVICES & AF... EXFLORATEUR DECONNEXION CACHE

Paraméire de Notifications eMail
lnterface Web
Changer les paramétres Restez informe des
etles performances du dysfonctionnements du
moteur HTTP de systéme ou des tach...
l'interface w..
Performances d Arica 1
| Proxy HTTP Compie
Personnaliser quelques A :
parameétres pour Donner les paramélres du Changement global du
augmenter ou diminuer les proxy HTTP pour se nom et mot de
performa... connecter & Internet a. passeAdministrateur
ulifisateur et mot de
Parameires dela base
dedo. Netoyage des fichiers
les Paramétres importants: @k@
sont slockes dans ia base Définir des fimites pour les Changer le mot de passe
HIM e fichiers de logs Mysal, définir iz
comportement de
slockage et des..

Compte administrateur principal

f"Nom d utilisateur:

Mot de passe:

Paramétres du Se rLDAP

Suffixe LDAPT

Nom du Serveur LDAP:

Port du serveur LDAP: | 389
Modifier les paramétres de slapd.conf: [

Options avancées

Appliquer =

P
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recherche Soumettre »

Qiticn

PARAMETRES. .

GERER VOTR,. HSTALLATION LOGI,.., SERVICES & AP.., EXPLORATEUR DECONNEXION CACHE

Nofifications eMal

3 #(

Paraméire de
 organisations Tinterface Web
+Config. Générale Changer les paramétres F Restez informé des
€t les performances du dysfonctionnements du
- Ajouter moteur HTTP de systéme ou des tach...
Tinterface w...
Performances d Arfica
I) Proxy HTTP Comple
Personnaliser quelques \
parametres pour Donner les paramétres du Changement giobal du
augmenter ou diminuer les proxy HTTP pour se nom et mot de
performa... connecter & Internet a. passeAdministrateur
utilisateur et mot de
% Paraméires dela base g — — .
W dedo.. - Paraméires MySQL
les Parametres importants 5
BOR Stk A dane Ia lien Définir des fimites pour les| Changer e mot de passe
LDAP. Personna... fichiers de logs Mysal, definir le
comportement de
stockage et des...

rameétres MySQL

Base de données Réparer ies bases de
o MySQL donnée...

i Gérer les réglages Réparez vos bases Mysagl
MySQOL et facilement
activer/désactiver le
moteur My...

Nouveau compie Paramétres Mysal
uliisateur .. dauthent...

Changer le compte st le Modifiez les coordonnées
mot de passe 1 vers voire moteur de
administrateur MYSQL base de donneées

buster Mysl
Augmentez la disponibiité

_ de vos bases de données
grice &ag...

Tests de stress

Testez votre serveur
Mysaql et visalisez le
rapport afin de vériiez la
bo.

. Niveaude
performance du mo...

Astuces et paramétres
& peur affiner votre serveur
Mysgl

Parcourez voire
serveur Mysal
Affichez la base de
données et les tables de
votre serveur Mysal.

Audit du serveur
MySQL

Démarrez le script
“MySQL High
Performance Tuning” afin
de visu.

Changer le compte et le mot de passe

administrateur MYSQL

k_‘,/‘

Nom dutllisateur:

Mot de passe:

A#
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I = 1 ?
utilisation 1
_iﬁ_ lin’y a pas d organisation crée sur ce
e FERS serveur, certaines fonctionnalités ne seront Charge n
pas disponibles
[
Bande
| Les nofifications par e-mail ne sont pas
configurées
Hl p&t néneRsaire o Atre informeé de
* i $ )
= C D 7 3 . "
6 #( iTice o
E / FLE F GERER YOTA. PARAMETRES INSTALLATION LOGI... SERVICES & AP..., EXPLORATEUR DECONNEX
7'8 1 8D #( B Organisations
6! |Cette section vous permet de gérer vos utilisateurs et vos domaines €
* ( = 1 4 # Pclanss I'interface.
' ( 6!
Ajouter une nouvelle Noiifiez vos utiisateurs
# - ! orgari... _ -
, Ajouter un secteur global qui —— Envoyez une notification a
stockera des groupes et - tous les utiisateurs de vos
organisations

des utilisateurs
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Utico

GERER VOTR... PARAMETRES

w ArticaTech

“+Config. Géngrale

=+ Domaines

er un

-+Membres

Soumettre »

INSTALLATION LOGI...

Créer uncompte
ufiisatetr

Ajoutez un nouvel
utilisateur/boite aux lettres
dans voire crganisation

SERVICES & AP...

—~+Groupes
—+Recherche

—+Groupwares.

k evenements

6D (

Importation
ActiveDireciory
Importez les utilisateurs
de votre AD Windows
2003 dans cette
organisation

Nolifiez vos uiiisateurs

Envoyez une notification &
tous les uliisateurs de
vos erganisations

EXPLORATEUR DECONNEXION

Utiisateurs et Groupes |

Ajouter et modifier les
groupes de votre
organisation, définissez
Jes dro...

Paramétres de

I i

Renommez [ organisation,
déplacez-la...

Supprimez cette
Supprimez tous les
&lements & propos de
cette organisation ...

CACHE

Trouver des membres

Recherchez vos
membres dans la base de
données

Exporter lorganisation

- Dupliguer cette
organisation vers un autre
SErveur

FD #



%

Connexion

Nom d utilisateur:
wotdepasse: [ @

s

| Connexion» |

Uitica "=

GERER VOTR..

i =+ Evénements Artica |

= Samba

PARAMETRES..

-

Soumettre »

INSTALLATION LOGI,.. SERVICES & AP... EXPLORATEUR DECONNEXION CACHE

CONTEXTE:

Aujourd'hui 18:15:49

Aujourd’hul 18:13:12

Aujourd’hui 18:10:40
Aujourd’hul 18:10:32
Aujourd hul 18:10:38

Aujourd™hui 18:10:38

REQUEST._URI/logon php REMOTE _ADDR. 182 168.1.240 REMOTE PORT-52911
CONTENT_LENGTH:52 SCRIPT_FILENAM...

Virtual Machines: Watchdog for deblan3

debiani Virtual machine was powered off, arica autonatically started i: Oracle VM VirtualBox
Headiess Interface 3.2 10 (C) 2008-2010 Oracle Corporation Aff rights reserved. ERROR: A
session for the machine ‘Debian?’ is currently open (or being closed) Detsis: code
VBOX_E_INVALID_OBJECT...

success exporting Computer 192.168.1.248% informations to global
Management console

success exporting Computer 192,168.1.125% Informations to global
Management console

success exporting Computer 192,168.1.71$ informations te global
Management console

success exporting Computer 192.168.1.2263% informations to global
Management console
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Success To Logon On The Artica Web Console From As SuperAdmin

SERVER SOFTWARE:lighttpd/1.4.19

SERVER NAME:192.168.1.105:9000

GATEWAY INTERFACE:CGI/1.1

SERVER_PROTOCOL :HTTR/1.1

SERVER_PORT : 2000

SERVER _ADDR:Q.0.0.0

REQUEST_METHOD: POST

REDIRECT STATUS:Z200

REQUEST_URI:/logon.php

REMOTE_ADDR:192.168.1.240

REMOTE_PORT: 52911

CONTENT_LENGTH:52

SCRIPT_FILEMAME: fusr/sharefartica-postfix/logon.php
SCRIPT_NAME: /logon.php

DOCUMENT_ROOT: fusr/share/artica-postfix

q HTTP_HOST:192.168.1.105:9000

HTTP_USER_AGENT:Mozilla/5.@ (¥11: U Linux ie86; fr: rv:1.9.2.13) Gecko/20101206 Ubuntu/10.10
(maverick) Firefox/3.6.13
HTTP_ACCEPT:text/html,application/xhtml+xml, application/xml;q=0.9,%/*;g=0.8
HTTP_ACCEPT_LAMGUAGE: fr, fr-fr;q=0.8,en-us;g=0.5,en;g=0.3
HTTP_ACCEPT_ENCODING:gzip.deflate
HTTP_ACCEPT_CHARSET:IS0-8858-1,utf-8;9=0.7,%;0q=0.7
HTTP_KEEP_ALIVE:115

HTTP_CONMECTION: keep-alive
CONTENT_TYPE:application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8
HTTR_REFERER:http://192.168.1.105:9000/1ogon. php

HTTP_CONTENT LENGTH:52

HTTP_COOKIE:mem-logon-user=admin: configure_your-server-tab=section_wizard;
ArticaIsDefaultSelectedGroupId=553; artica-language=fr;
PHPSESSID=a9560ce 922fd675481 0a99cSdba7f402

HTTP_PRAGMA: no-cache

HTTP_CACHE_CONTROL :no-cache

LR TS S A aane mbe

Soumettre » comr

Aiftican o IR

GERER VOTR.. PARAMETRES.. (NSTALLATION LOGI.. SERVICES & AP... EXPLORATEUR OECONNEXION : CACHE

Paraméire de
Tnterface Web
Changer les paramétres
etles performances du
moteur HTTP de
linterface w.

Natifications eMail

‘}/ Restez informe des
dyslonctionnements du

systéme ou des tach...

» Machine:

Jrtucles
S T Performances d Ariica == = -
P e

b

= paramétres pour Donner les paramétres du Changement global du
* événements augmenter ou diminuer les proxy HTTP pour se nom et mot de
= Evenements Systeme performa... connecter a Interneta.. passeAdministrateur
] utisateur ot mot de
=+ Evenements Artica = pas
#*. Paramélres delabase
5 = E
Samba W Gedo. Netioyage des fichiers Paramétres MySQL
les Paramétras importants delogs ; 5
sont stockés dans la base Définir des limites pour les Changer ke mot de passe
LDAP. Personna. ichiers de logs Mysaq, oefinir e
comportement de
stockage et des...

Paramétres de notifications

Definissez ici, quelle notification désirez vous recevoir

Systeme et Ma&@'

Securite: B

Apprentissage de I'Anti-spam:
Nettoyage des fichiers de logs:
Mise & jour & Maintenance:

Mise & jour des prodults Kaspersky:
Sauvegarde:

Boite aux lettres:

postfix:

Meniteur de démons temps réel:

Forte charge CPU

active: &

Lorsque e % CPU atteint: %

pendant:
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EO# FL E:" % F GERER VOTR... PARAMETRES.. INSTALLATION LOGI... SERVICES & AP.. EXPLORATEUR DECONNEXION CACHE

Cette zone vous aide a la configuration réseau et comment configurer les services réseau
C’estici que vous configurez la connectivité de voire systéme sur le réseau

Informations sur ke + Serveur DNS: 192:
matériel
(3 Afficher es informations
i ovives & vos caries
réseaux

= 4 4 = Serveur DHCP

~ Bystéme PowerDNS nom d hate: zarafa-appliance

<H | -+ Serveur OpenSSH

Adresse TCP:
_‘5 Masgue r..

4 —- Passerelle:
- Adresse MAC:

# H OAifica o I Bl

6 | GEAER VOTA.. PARAMETAES. INSTALLATION LOGI.. SERVICESS AP.. EXPLORATEUR OECONNEXION CACHE

! ’7 Cette zone vous aide a la configuration réseau et comment configurer les services réseau
C'est ici que vous configurez la connectivité de votre systéme sur le réseau /
<H >~

- syst
#( I E Q >F "C?:f:;mra»e @? :’:’Wms“h + Serveur DNS: 192168.1.245 x

E 6) F ~+Disques Durs Afficher les informatons ‘ : .

'8 D # ( # PRsben O r::aavus cartes

+Senveur DHCP

=+Systéme PowerDNS

nom d'héte: zarafa-appliance

—+Serveur OpenSSH
Annonce de la page https://192.168.1.112:9000 :

# | |
. . ¥ Fichiers Partages

e Renseigner le nom complet de vgjse serveur

[zarafa—appliance{
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GERER VOTR... PARAMETRE! INSTALLATION LOGL... SERVICES & AP.. EXPLORATEUR DECONNEXION CACHE

Cette zone vous aide & la configuration réseau et comment configurer les services réseau
C’estici que vous configurez 1a connectivité de votre systéme sur le réseau

» organisatior

+ Zarafa_Corp

v system

= Config. Générale kimeirEsice * Serveur DNS: 192.168.1.245
g matéi .

~Disques Durs (4 Afficher les informations
l—;.\i relatives & vos cartes

+ :
Réseaux cbspau

=+ Serveur DHCP

= Systéme PowerDNS nom d'hote: zarafa-appliance

-+Serveur OpenSSH

Interfaces principales

» Messagerie

» Statistigues

Adresse TCP: 192.168.1.112
Masgue r...: 255.255.255.0
Passerelle: 192.1 245
Adresse MAC: 00:0C:29:33:19:18

x

Protocole: stafic
Adresse TCP: | 192.168.1.112

Masque réseau: |255.255.255.0

Passerelle: | 192.168.1.245

Broadcast: | 192.168.1.235

W

Obtenir les adresses IP automatiguement:

Serveur DNS primaire: | 192.168.1.245

Serveur DNS secondalre:

1 de ['adresse tcp/ip:

Passerelle:

1]
Masqueréseau:|:|.|:|_|:|_
11

192.168.3.0/255.255.255.0 192.168.1.222

X
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GERER VOTR.

recherche

PARAMETRES,.. INSTALLATION LOGI..

w courriels_biz
= Config. Genérale

- Relais SMTP

+ Borries Performances d' Arlica
Personnaliser queiques

-+ Membres paramétres pour
augmenter ou diminuer les

+Groupss S

+Recherche "
. Paramétres de la base
dedo...

les Parametres imporiants
sont stockes dans la base
LDAP. Persenna..

- Groupwares

SERVICES & AP..

EXPLORATEUR DECONNEXION CACHE

Autoriser |'Identification anonyme:
Activer/desactiver le camet d adresses global: [J)

Adresse d'ecoute:

" + 172.16.2.121
Régler une panne
Réparer en tenter da - 227.0.0.1
corompues

% ( !

Compte administra

Nom dutilisateur:
Mot de passe:

Paramétres du Serveur LDAP

Suffixe LDAP:

[DNNEXION

dc=courriels,dc=biz

Nom du Serveur LDAP:

127.0.0.1

Port du serveur LDAP:

389

Medifier les parametres de slapd.coni:

|
Options avancees

Appliquer »

4

7 ym Netioyage des fichiers

CAGHE

o

Notifications eMail
Restez informe des
dysfoncticnnements du
systéme ou des 1ach.

Comple
Changement global du
nom et mot de
passeAdministrateur
utilsateur et mot de
pas...



MO& recherche: Soumettre »

GERER YOTR... PARAMETRES.. INSTALLATION LOGI... SERVICES & AP... EXPLORATEUR DECCONNEXION GCACHE

Compte administrateur principal x chisd

e - = iméires Restez informé des
Nom dutilisateur: | admin ey @/ dysionct S
Mot de passe: | sssssses 53 sysieme ou des tach...
Paramétres du Serveur LDAP ,
N
Suffixe LDAP: | de=courriels,dc=biz I g’ Compte
Nom du Serveur LDAP: | 172.16.2.121 hetres du Changement global du
- se nom et mot de
Port du serveur LDAP: E&Q e i Eiry
Modifier les parametres de slapd.conf: [_| utiisateur et mot de
Options avancees I i pas...
fichiers
Appliquer «
A pOUr les
T T =Y e
# E ' FD ' # #
+ L)
6D #( EHA F; E; = AHO F H ( E<

F

J{/ﬂht:c;ﬂ recherche: Soumettre »

GERER YOTR... PARAMETRES... INSTALLATION LOGI... SERVICES & AP... EXPLORATEUR DECONNEXION CACHE

Base de données Réparer les bases de . Niveaude
e - MySQL donnee... performance dumo...
Giérer les réglages Réparez vos bases Mysqgl : Astuces et paramétres
~*Config. Generale MySQL et faciiement 4 pour affiner votre serveur
activer/désactiver le Mysal

pEREE g mcteur My...

-+ Réseaux

* Farametres MySQL aramétres MySQL

"‘Seweurﬁ—ﬁp
— il Paramétres MySQL
= Equilibrage De Charge i
e et passer |e verroulllage extepae® sglcip-external -locking L 7]
Adresse IP d'e te: bihd-address
: KEY: Buffeur? key_buffer (7]
: o KEY: Taille du buffeur: | 256 M key_buffer_size [ 7]
S INNODB buffer pool size: M innodb_buffer_pocl_size L7
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administrateur mysgl pouvant
58 CONNecter au Serveur

Ajouter un utilisateur

%

Ajouter un utilisateur

sernveur;

Nom d'utilisateur: | root

Mot de passe:

INSTALLATION LOGI...

recherche: Soumettre »

M&a

PARAMETHES.. DECONNEKION CACHE

GERER YOTH... SERVICES & AP... EXPLORATEUR

dministrateur MySQL
Paramétres MySQL Utis ateurs

Nom de I'héte MySQL: | 172.16.2.121

wsgystem
= Config. Générale
- Disques Durs

~+Réseaux

|~ Parametres MySQL

~Serveur DHCP
-+ Systéme PowerDNS
-+ Equilbrage De Charge

= Serveur OpenSSH

» Fichiers Partag

Base de données
MySQL

Gérer les réglages
MySQL et
activeridesactiver le
moteur My...

Nouveau compte
Changer le compte et le
mot de passe
administrateur MYSQL

Cluster Mysd)

Augmentez la disponibilité
de vos bases de données
grace &ag...

Compte MySQL.
Mot de passe du compte MySQL:

root

Appliquer
4

%

Paraméires Mysg
dauthent..

Modifiez les coordonnées
vers votre moteur de

Parcourez volre
serveur Mysgl
Affichez la base de
données &t les tables de

base de données votre serveur Mysagl
e =

Tests destress Audit du serveur

MySaL

Testez votre serveur i | Démarrez le script

Mysql et visalisez i ek mysol High

rapport afin de vérifiez la Performance Tuning™ afin

bo. de visu.
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